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РАСКЛАДЫВАНИЕ-Фото 1
1. Выпрямить основание рулевого стержня, после его установки в вертикальном положении нажать вниз, пока не будет слышен щелчок.
2. Вставить рулевой стержень в предусмотренное отверстие на самокате, нажать на кнопку фиксации, надавить вниз, пока не будет 
слышен щелчок.
СКЛАДЫВАНИЕ-
Нажать на механизм блокировки, расположенный в основании рулевого стержня и потянуть руль вверх, затем опустить вниз.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Шаг 2 – Нажать на кнопку и выбрать одно из 3 положений, передвигаясь вверх или вниз.
Шаг 3 – Убедиться, что механизм блокировки затянут. 

Шаг 1 – Убедиться, что механизмы блокировки ослаблены.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ-Фото 2
1. Выпрямить основание рулевого стержня, после его установки в вертикальном положении надавить вниз, пока не будет слышен 
щелчок.
 2. Вставить рулевой стержень в предусмотренное отверстие на самокате, предварительно пропустив его через сиденье, нажать на 
кнопку фиксации и надавить вниз, пока не будет слышен щелчок.
СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ
1. Нажать на красную кнопку под сиденьем, вытянуть рулевой стержень.
2. Снять сиденье с основания рулевого стержня.
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